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OPIS PRODUKTU

MAGNUM AIR GUARD PRO 9000 - PRZYŁBICA
SAMOŚCIEMNIAJĄCA Z NAWIEWEM, FILTR TH3 I
UCHYLNY MODUŁ FLIP UP

FILTR TH3 P R SL  |  3 POZIOMY NAWIEWU 170-210 l/min  |  ~10 h PRACY  |  ŁADOWANIE
~2 h  |  FLIP UP 118x83 mm  |  4-14 DIN

Po zmianie przy MIG/MAG na stali czarnej wiesz, ile dymu poszło w płuca: czarny nos, drapanie w gardle, ciężka głowa
wieczorem. Odciąg nie wszędzie sięga, a półmaska pod przyłbicą uwiera, paruje szybkę i przy każdym wdechu trzeba
ciągnąć powietrze przez filtr. Dymy spawalnicze są od 2017 roku w grupie 1 klasyfikacji IARC, czyli wśród czynników o
udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi.

AIR GUARD PRO 9000 to aparat filtrująco-nadmuchowy w komplecie z przyłbicą samościemniającą FS8 FLIP UP.
Turbina na pasie tłoczy przefiltrowane powietrze wężem do przyłbicy i utrzymuje w niej nadciśnienie: dym nie wchodzi
pod kołnierz, oddychasz bez wysiłku, szybka nie paruje. Filtr TH3 P R SL zatrzymuje 99,8% cząstek, czyli tyle, ile
wymaga najwyższa klasa normy EN 12941, a przyłbica daje pole widzenia 118x83 mm, zaciemnienie do 14 DIN i
uchylny moduł do szlifowania.

Co zyskujesz

Filtr TH3 P R SL, 99,8% skuteczności - najwyższa klasa aparatów nadmuchowych wg EN 12941: pył, dym
spawalniczy i aerozole zostają na filtrze.
Trzy poziomy nawiewu: ≥170, ~190 i ~210 l/min - przepływ dobierasz jednym przyciskiem do zadymienia
i temperatury na stanowisku.
Około 10 godzin na jednej baterii, ładowanie w 2 godziny - bateria Li-ion 14,8 V / 2,6 Ah starcza na całą
zmianę przy 170 l/min i wytrzymuje ponad 500 cykli.
Alarm spadku przepływu - zatkany wąż albo słaba bateria uruchamiają alarm wibracyjny i dźwiękowy, a
rotametrem z zestawu sprawdzasz wydatek przed pracą.
Uchylny moduł FLIP UP, pole widzenia 118x83 mm - kasetę podnosisz do szlifowania i kontroli spoiny bez
zdejmowania przyłbicy, a przy spawaniu masz okno klasy 1/1/1/1 z kolorami TrueView+.
Nastawy AUTO, 9 kanałów pamięci, funkcja GRADUAL - czułość, zaciemnienie i opóźnienie ustawiasz
ręcznie albo automatycznie, a po ściegu filtr rozjaśnia się łagodnie.

Gdzie si? sprawdzi

MIG/MAG na stali czarnej w hali - długie ściegi i dużo dymu tam, gdzie odciąg nie nadąża.
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Stal nierdzewna i stale stopowe - dymy z chromem i niklem, których zwykła przyłbica nie zatrzyma.
Szlifowanie, cięcie plazmowe, elektrożłobienie - tryby GRIND (3 DIN) i CUT (4-8 DIN), pył z cięcia zostaje
za kołnierzem.
Garaż, gospodarstwo, warsztat bez wentylacji - przefiltrowane powietrze dostajesz prosto pod przyłbicę.

W zestawie

Zespół filtrująco-nadmuchowy z kompletem filtrów (siatkowy przeciw odpryskom, wstępny z włókniny, główny TH3 P R
SL), bateria Li-ion, ładowarka sieciowa 230 V, pas nośny z szelkami, wąż powietrzny z szybkozłączem, przyłbica FS8
FLIP UP z kanałem powietrznym i kołnierzem uszczelniającym z tkaniny, rotametr do testu przepływu, torba
transportowa oraz instrukcja obsługi. Osobno dokupisz filtry, baterię, ładowarkę, wąż, nagłowie i kołnierz.

Dla kogo

Dla spawaczy, którzy spawają po kilka godzin dziennie, zwłaszcza MIG/MAG na stali czarnej i nierdzewnej, oraz dla
firm, które muszą zapewnić ochronę dróg oddechowych na stanowiskach bez skutecznego odciągu. Sprawdzi się też w
warsztacie domowym i gospodarstwie, jeśli spawasz w garażu bez wentylacji.

Która przy?bica z nawiewem?

Który model? AIR GUARD PRO 9000 P1004 AIR

Klasa filtra TH3 P R SL (99,8%) TH2 P R SL

Nawiew 3 poziomy: ≥170 / ~190 / ~210
l/min ok. 170-220 l/min

Przyłbica FS8 FLIP UP, uchylny moduł,
118x83 mm P1004 TRUE COLOR, stała czasza

Zaciemnienie i sensory 4-8 / 9-14 DIN, 5 sensorów 5-13 DIN, 4 sensory

Kontrola pracy aparatu alarm wibracyjny i dźwiękowy,
rotametr w zestawie

wyświetlacz: poziom nawiewu,
zużycie filtra, bateria, temperatura

Przeznaczenie

najwyższa klasa filtracji,
szlifowanie bez zdejmowania
przyłbicy, długie zmiany w dużym
zadymieniu

sprawdzony zestaw z podglądem
stanu filtra i baterii na
wyświetlaczu

Najcz?stsze pytania
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Co oznacza klasa filtra TH3 P R SL?
TH3 to najwyższa z trzech klas aparatów z nawiewem w normie EN 12941: filtracja co najmniej 99,8% (TH2 to
98%, TH1 to 90%). P to filtr przeciwpyłowy, R wielozmianowy, SL chroniący przed aerozolami stałymi i
ciekłymi.

Ile aparat pracuje na jednej baterii i jak długo się ładuje?
Około 10 godzin przy 170 l/min z pełną baterią i nowym filtrem. Ładowanie trwa około 2 godzin, poza
aparatem, a bateria wytrzymuje ponad 500 cykli.

Czy zestaw chroni przed gazami?
Nie, filtr zatrzymuje pyły, dymy i aerozole, nie gazy. Nie używaj go też przy zawartości tlenu poniżej 17% ani w
zbiornikach, rurach i kanałach: tam potrzebny jest sprzęt z niezależnym źródłem powietrza.

Jak często wymieniać filtry?
Filtr główny co najmniej raz w miesiącu albo gdy skraca się czas pracy baterii, filtr wstępny raz w tygodniu,
siatkę po uszkodzeniu. Przepływ sprawdzasz codziennie rotametrem, a filtry i części kupisz u dystrybutora
MAGNUM.

Dane techniczne

Aparat filtrująco-nadmuchowy MAGNUM AIR GUARD PRO 9000

Typ filtra TH3 P R SL, skuteczność 99,8%

Poziomy nawiewu 3 zakresy: ≥170 / ~190 / ~210 l/min

Bateria Li-ion 14,8 V / 2,6 Ah / 38,48 Wh, wyjmowana

Czas pracy ~10 h przy 170 l/min (pełna bateria, nowy filtr,
temperatura pokojowa)

Czas ładowania ~2 h, ładowarka sieciowa 230 V

Żywotność baterii ponad 500 cykli

Alarm spadku przepływu wibracyjny i dźwiękowy

Poziom hałasu maks. 75 dB

Warunki użytkowania -5°C do +45°C, wilgotność względna do 85%

Wymiary aparatu 224 x 191 x 82 mm
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Normy EN 12941 (aparat), EN ISO 16321 (ochrona oczu i
twarzy)

Waga 1570 g z baterią, filtrami, pasem i wężem (bez
przyłbicy)

Przyłbica samościemniająca MAGNUM FS8 FLIP UP

Filtr samościemniający LCD, technologia TrueView+, uchylny moduł

Klasa optyczna 1/1/1/1

Pole widzenia 118 x 83 mm

Czas reakcji 0,04 ms

Zaciemnienie stan jasny 3 DIN, robocze 4-8 DIN (CUT) / 9-14 DIN
(WELD), tryby GRIND i LOCK

Ochrona UV/IR stała, 16 DIN

Sensory 5 (4+1)

Opóźnienie rozjaśnienia 0,04-2,0 s, funkcja GRADUAL

Pamięć ustawień 9 kanałów

Zasilanie fotoogniwo + 2 wymienne baterie CR2032

Minimalny prąd TIG 2 A

Temperatura pracy -5°C do +55°C

Materiał czaszy poliamid

Waga 750 g

Pełne zakresy wszystkich parametrów znajdziesz w instrukcji obsługi.

Pewny zakup
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Gwarancja 24 miesiące przy zakupie konsumenckim oraz 12 miesięcy przy zakupie na firmę. Oficjalny serwis
MAGNUM w Polsce, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz filtry, baterie i części u dystrybutora, który
doradzi Ci też przy doborze zestawu.

Ważne dla Twojego bezpieczeństwa: aparat chroni tylko włączony i tylko wtedy, gdy kołnierz szczelnie przylega
do twarzy, dlatego przy dłuższym zaroście ochrona spada. Gdy nawiew stanie, od razu opuść strefę zadymioną. Przed
pierwszym uruchomieniem naładuj baterię do pełna, zrób test przepływu rotametrem i przeczytaj instrukcję obsługi.

Płuca nie mają filtra na dym spawalniczy. AIR GUARD PRO 9000 ma taki filtr i zatrzymuje nim 99,8% cząstek przez
całą zmianę.
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DANE TECHNICZNE

ZASILANIE Fotoogniowo + CR2032

KLASA OPTYCZNA 1/1/1/1

POLE WIDZENIA 118x83 mm

CZAS REAKCJI 0.04 ms

OPÓŹNIENIE ROZJAŚNIENIA 0.04-2.0 s

ZACIEMNIENIE ROBOCZE 4-8 DIN / 9-14 DIN

ZACIEMNIENIE SPOCZYNKOWE 3 DIN

OCHRONA UV/IR Stała, 16 DIN

ILOŚĆ SENSORÓW 5

TEMPERATURA PRACY -5°C do +55°C

MODUŁ TrueView+

WAGA 750 g

NEW WELDING TECHNOLOGY

AIR GUARD PRO 9000 str. 7 z 8



O NAS

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena
spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA,
TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego
zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia
marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym,
pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało
nam już tysiące klientów.

KONTAKT

marketing@magnum-welding.com

ZNAJDŹ NAS!

Facebook @magnumwelding

YouTube Magnum Video Prezentacje

Instagram @magnumofficial
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